










Univerzalni 3D taster
kataloška št.: 

5580010001Opis:
Za določanje referenčne točke obdelovanca v vseh 3 
oseh (X, Y, Z) na vseh rezkalnih strojih in obdelovalnih 
centrih.
Lahko odčitavanje.
Robustno ohišje.
Natančnost ponavljanja je < 0,01 mm.
Samodejna kompenzacija radija tipala.
Keramični vložek za tipalo.
Nastavljanje natančnosti preko 4 nastavnih vijakov.

Tehnični podatki:
premer merilne ure: 57 mm,
širina ohišja: 65 mm,
vpenjalo: cilindrično, D20 mm,
delitev: 0,01 mm,
merilno tipalo: D4,0 x 33 mm.

•
•
•
•
•

Digitalni ultrazvočni merilec debeline TD-US
kataloška št.: 

TD 225-0.1US
Opis:
•Lahek, enostaven in natančen.
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Uporablja se za merjenje debeline korozije na tlačnih posodah, 
kotlih, rezervoarjih za skladiščenje nafte, itd. 
V glavnem se uporablja v strojegradnji, naftni industriji, 
ladjedelništvu, elektrarnah, ...
Materiali, ki se lahko merijo:
Vsi trdni materiali, tudi jeklo, lito železo, aluminij, baker, medenina, 
cink, quartz steklo, polietilen, PVC, siva litina, homogena plastika, 
nodularna litina, ...

Tehnični podatki:
Mere (DxŠxV): 120 x 62 x 30 mm.
Teža: 164 g.
Merni sistem: metrični, colski.
Zvočna hitrost: 500 - 9000 m/sec..
Območje: 1,2 - 225 mm.
Resolucija: 0,1 mm.
Auto-Power-Off funkcija
Zunanji senzor (5 MHz, Ø 8 mm) za boljši dostop do objekta 
(dolžina kabla 1 m).
Napajanje: 4 x 1,5 V AAA baterije.
Kontrolna plošča za kalibracijo vključena v dobavo.
Natančnost: 0,5% od meritvene vrednosti +0,1.
Dobava v zaščitni škatli.
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Tehtnica za pakete KERN DE
kataloška št.: 
FR-DE ...

Opis:
•Uporabna kot poštna in paketna 

tehtnica, tehtnica za štetje.
•Nerjavna tehtalna površina.
•Baterijsko ali omrežno napajanje 

(baterije niso vključene).
•Veliki LCD-prikazovalnik, višina 

številk je 24 mm.
•Enostavna uporaba tipk:
•ON- vklop, spomin, OFF- izklop, 
•TARA- taranje, MODE- nastavitev.
•Hitrost o
•

dštevanja teže 2-3 s.
Funkcija AVTO-OFF, samodejni 
izklop po 5 min.

Digitalna naprava za merjenje trdote SHORE

Dobava:
•
•
•
•
•

Udarna naprava
Etalon za primerjavo trdote
Brezžični tiskalnik
1x rola papirja
Omrežni del

Opis:
•Prenosna naprava Shore za določanje trdote po A, C/0 

in D.
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Odstopanje: 1,0 %.
Delovanje na baterije: 4x 1,5 V AAA.
Mere: (DxŠxV) 162x 65 x 38 mm, teža 173 g.
Kontrolna plošča za kalibracijo in kabel za prenos 
podatkov na PC RS 232c sta vključena v dobavo.
Shore A: mehka guma, elastomer, proizvodi iz 
naravnega kavčuka, vlita smola, usnje, neopren, 
poliester, mehki PVC, ..
Shore C/0: pena, goba, ...
Shore D: trda guma, trde umetne mase, akrilno steklo, 
resopal, togi termoplasti, vinilne plošče, polistrol, tlačni 
valji, ...
Merilne funkcije: max, point, average.
Autopower OFF funkcija.
Dobava v plastičnem kovčku.

Delavniško pomično merilo, s fino nastavitvijo
kataloška št.: 

303102 500
Opis:
•Iz nerjavnega, kaljenega jekla.
•Odčitalni deli so nesvetleče kromirani.
•Merilna letev je iz enega kosa
•Vijak za fino nastavitev.
•Dobava v plastični škatli.

Tehnični podatki:

Merilno območje: 500 mm.

Odčitavanje: 0,05 mm.

Dolžina kljuna: 200 mm.

500 mm

DIN
862

VKLJUČNO

 
RS 232C
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kataloška št. cena/kosza merjenje max. resolucija

Shore A
Shore C/0
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100 HA
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269,00
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HDD 100-1

CENA/KOS

269,00
od:

CENA/KOS

160,00
od:

CENA/KOS

210,00

CENA/KOS

299,00

CENA/KOS

189,90

RS232 IP65
CENA/KOS

1.390,00
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Digitalna naprava za merjenje trdote HMO
kataloška št.: 

HMO

VKLJUČNO VKLJUČNO

Statistics
 

USB
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+-
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VKLJUČNO

Indikator
- +

Opis:
•Je lahka prenosna naprava, za merjenje trdote na večjih, masivnih obdelovancih.
•Najmanjša debelina obdelovanca: 8 mm
•Najmanjša teža obdelovanca: 3 kg
•Deluje na principu odboja.
•Brezžična povezava s tiskalnikom
•
•
•

•
•

.
Delovanje na baterije, ki se lahko ponovno napolnijo.
Mere: (DxŠxV) 135 x 83 x 24 mm, teža 228 g.
7 lestvic trdote: Rockwell (B&C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL) in 
natezna trdnost (MPa).
Velik zaslon na dotik za prikaz merilnih vrednosti.
Odstopanje: 1,0 %.

Lestvice:
Rockwell C
Rockwell B
Shore
Vickers
Brinell
Leeb
Natezna trdnost

Območje:
19,8 - 68,5 HRC
13,5 - 99,6 HRB
26,4 - 99,5 HSD
83 - 976 HV
30 - 651 HB
170 - 960 HLD
375 - 2.639 Mpa

Ura merilna
kataloška št.: 

320100 M2M

DIN
878

Opis:
•DIN878
•Merilno območje: 10 mm
•Delitev: 0,01 mm
•Zunanji premer ure: 58 mm

CENA/KOS

13,90



GARNITURA roto-rezkarjev, vpenjalo 3 mm

Garnitura diamantnih iglastih pil

GARNITURA roto-rezkarjev, vpenjalo 6 mm

Pahljačasti brusi iz korunda

kataloška št.: 
SET120WDC

kataloška št.: 
SETM140WDC

Opis:
•

•
•
•

8 delna garnitura roto-rezkarjev iz 
karbidne trdine.
3 mm vpenjalo.
Križno ozobljenje. 
V plastični škatli.

Opis:
•

•
•
•

8 delna garnitura roto-rezkarjev iz 
karbidne trdine.
6 mm vpenjalo.
Križno ozobljenje. 
V plastični škatli.

Uporaba: Za ročno uporabo in za 
industrijske robote. Za skoraj vse 
vrste materialov. 
Za posnemanje zarobka, rezalnega 
roba, za čiščenje in obdelavo zvarov 
ter površin. 

Uporaba: Za ročno uporabo in 
za industrijske robote. Za skoraj 
vse vrste materialov. 
Za posnemanje zarobka, 
rezalnega roba, za čiščenje in 
obdelavo zvarov ter površin. 

Oblike:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ZYA-102006-6
ZYA-122506-6
WRC-102006-6
WRC-122506-6
KUD-100906-6
KUD-121006-6
RBF-102006-6
RBF-122506-6

Oblike:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ZYA-021103-6
ZYA-031403-6
WRC-031203-6
WRC-061303-6
KUD-030203-6
KUD-060503-6
RBF-031303-6
RBF-061303-6

Opis:
•
•
•
•
•  

5 delna garnitura diamantnih iglastih pil.
Celotna dolžina pil: 140 mm.
Dolžina območja z diamanti: 69 mm.
Univerzalna zrnatost: D126.
Dobava v leseni škatli.

Uporaba: Za natančno končno 
obdelavo odrezanih, izsekanih 
ali stiskanih obdelovancev iz 
kaljenega jekla ali karbidne 
trdine. Primerna za obdelavo 
stekla, keramike, ...

Oblike: ploščata, kvadratna, 
okrogla, polokrogla in trikotna.

D126 - srednja zrnatost

kataloška št.: 
4000840465

dolžina mm

dolžina mm

št. pil v grt

presek mm

nasek

nasek

4000840255

4000840256

4000840020

4000840021

4000840022

4000840023

4000840024

4000840025

4000840026

4000840027

4000840028

200
250

200
200
200
250
250
250
300
300
300

5
5

20x5
20x5
20x5

25x6,3
25x6,3
25x6,3
30x7
30x7
30x7

2 (polfini)
2 (polfini)

1 (grobi)
2 (polfini)

3 (fini)
1 (grobi)
2 (polfini)

3 (fini)
1 (grobi)
2 (polfini)

3 (fini)

cena/kos

cena/kos

17,90

26,90

2,20

2,20

2,50

3,10

3,20

3,50

4,00

4,20

4,60

kataloška št.

kataloška št.

Opis:
•
• Ø
•

Pahljačasto razporejen lamelni brusni papir okoli osi orodja.
Držalo je  6 mm.
Predvsem za fino brušenje in za poliranje na velikih radijih pri izdelavi orodja 
in kalupov, pri proizvodnji posode in aparatov. Brusne lamele se prilagajajo 
konturam obdelovanca.

5-delna GARNITURA pil  
Opis:
•
•
•
•

Z ergonomičnim držalom.
Iz zelo kakovostnega jekla.
Garnitura zajema: 1x ploščato pilo, 2x polokroglo pilo, 1x okroglo pilo, 1x trikotno pilo.
V torbici iz umetne mase.

Delavniške pile
Opis:
•Nasek na 3 straneh.
•DIN7261.
•Form A - korund.
•Dolga življenjska doba.

CENA/KOS

239,90
od:

CENA/KOS

1,10
od:

CENA/KOS

2,20
od:

GARNITURA

17,90
od:

GARNITURA

32,00

GARNITURA

72,00

GARNITURA

21,00

PAKIRANJE
10 kosov

455600 ... 455600 ...455620 ... 455620 ...455650 ... 455650 ...455700 ... 455700 ...

... 30x10

30x15

40x15

40x20

50x20

50x30

... 

... 

... 

... 

... 

... 60x20

60x30

60x40

60x50

80x50

... 

... 

... 

... 

1,10

1,20

1,20

1,30

1,60

2,00

1,10

1,20

1,20

1,30

1,60

2,00

1,10

1,20

1,20

1,30

1,60

2,00

2,00

2,00

2,60

2,80

4,20

2,00

2,00

2,60

2,80

4,20

2,00

2,00

2,60

2,80

4,20

2,00

2,00

2,60

2,80

4,20

1,10

1,20

1,20

1,30

1,60

2,00

-1max. št. obr min -1max. št. obr min
12.000

12.000

9.600

9.600

7.000

7.000

6.300

6.300

6.300

6.300

4.800

Ø x višina mm Ø x višina mm

ZRNATOST:
455600 (60)
455620 (80)
455650 (120)
455700 (240)

Ročaji za pile iz umetne mase
Opis:
•Umetna masa odporna na udarce.
•Z veliko luknjo za obešanje.
•Univerzalni.

PAKIRANJE
10 kosov

dolžina mm za pile dolžine mm PE

4000840627

4000840629

110
125

200
250-400

10 kosov
10 kosov

cena/kos

1,10

1,10

kataloška št.

CENA/KOS

1,10
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Sistem za hladilno sredstvo

Digitalno-ročni refraktometer
Opis:
•

•
•
•
•
•
•
•

Za hitro in natančno določanje 
koncentracije emulzij.

Odčitavanje: 0,1 % (Brix).
Natančnost: +0,02 % (Brix).
Digitalno temperaturno območje: 0-95 °C.
Samodejna korekcija temperature.
Tipka za vklop/izklop.
Dobava z baterijo in v etuiu.
Mere: 105x55x30 mm.

kataloška št.: 
9070620001

kataloška št.: 
924006 203

kataloška št.: 
924008 203

Črpalka

Naprava za mešanje emulzij za kanister/sod
kataloška št.: 

9070560001

Opis:
•Nerjavna črpalka, prikluček 3/4”.
•Deluje na stisnjen zrak.
•Pritisk: pribl. 8 barov.
•Ima dve funkciji: sesanje in pritisk.
•Za polnjenje in praznjenje umazanije in hladilne tekočine, 60 l/min.
•Za sesanje hladilne tekočine, blata, manjših kovinskih delcev, ...
•Ni primerna za uporabo lahko vnetljivih in eksplozivnih tekočin.

100

750

4,20

12,00

cena/kosteža g

Univezalna rezalna pasta

Skimer

Opis:
•

•
•

•

Skimer z regulacijo števila vrtljajev v nizkonapetostni 12 V izvedbi (z mrežnim adapterjem) za 
mobilno in namensko uporabo.
Na ohišje se pritrdi s pomočjo trajnega magneta, brez uporabe orodja.
Oljni skimer je namenjen za odstranjevanje odpadnega olja in opilkov iz hladilnih mazalnih 
sredstev. S tem se občutno zmanjša tvorba bakterij, s tem pa se podaljša življenjska doba hladilnih 
mazalnih sredstev. Zmanjša se tudi razvoj neprijetnih vonjev in par. 
Skimer, po najmanj 2 urah mirovanja sistema, za pribl. 10-40 mm potopimo v hladilno mazalno 
sredstvo in ga fiksiramo. Čas delovanja naj bo od 2-12 ur. Posnemalnik odvede umazanijo v neko 
drugo posodo.

kataloška št.: 
924090 BS

CENA/KOS

89,00

CENA/KOS

139,00

CENA/KOS

185,00

CENA/KOS

330,00

CENA/KOS

450,00

CENA/KOS

310,00

CENA/KOS

330,00

NOVA

izboljšana izvedba

Opis:
•
•
•
•
•

•

Sistem brez črpalke.
Ločeno uravnavanje količine hladilne tekočine in dovoda zraka.
Vsi deli so nerjavni.
Skupna dolžina je 203 mm.
Sistem je sestavljen iz naslednjih elementov: krmilni ventil, razpršilni sistem, tlačni vod, 
sesalni vod za hladilno tekočino, magnet, stikalo za vklop/izklop.
Uporaba na vseh strojih.

Opis:
•Mešalna naprava za vse običajne kanistre in sode s povratnim varnostnim ventilom.
•Enostavno upravljanje.
•Stalno in natančno doziranje.
•Zelo natančna ponovljivost nastavljene koncentracije.

kataloška št.: 
9310040001

Dobava:
?črpalka,
?3 m sesalna cev, 
?sklopka, 
?cev za vsesavanje in 
?adapter.

kataloška št.: 
924080 HRM

Ročni refraktometer
Opis:
•Za hitro in natančno določanje koncentracije emulzij.

kataloška št.: 
924050 ...

CENA/KOS

4,20
od:

Opis:
•

•

Univerzalna pasta za vrezovanje navojev, 
povrtavanje, rezkanje, posnemanje in žaganje.
Izboljšuje življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti 
in kakovost površine.
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Dobava:
?3x sesalna cev,
?adapterji za namestitev na 

kanistrih ali sodih,
?2x povezovalna cev.




